
28 mm
MASSIV

Abmessungen 3,98 x 3,98 m 28 mm CA 2882

Das Produkt  : 

1
,8

7

2
,2

5

12°

- Minimale Fundament Größe: 3,80x3,80m
2

- Oberfläche: 55 mZu behandelnde  

1,20 m

0,48m

Brutto : 705 kg Liefergewicht 

4,
22

 m

LOGISTISCHE DATEN  : 

2
15,8 m
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3
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4
4

2
14,0 m

4,12

3
,9

8 2
16,4m

Alle Modelle sind ohne Dachrinne.

- Wandstärke : 28 mm Traditionnelle Blockbohlenbauweise.

- Dachfläche 16,8 m².

- Material: natürliche, unbehandelte nordische Fichte.

- Dach: 18mm Dachbretter, inklusive schwarzer Dachpappe Stärke 1 m/m.
PZ Zylinder. Durchgangmaß Breite 1,52 m / Höhe 1,75 m.
- Tür: Doppeltür, halb verglast, echtglas 4mm, inklusive Türbeschlag und
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CA 2873  5,96 x 2,98 m, 28 mm
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28 mm
FMASSI

Dimensions 3,98 x 2,98 m Epaisseur  28  mm CA 2881

Le    tirodup  : 

1
,8

7

2
,2

5

12°

- snoisimenD   dalle la de sminimale : 3,80x2,80m
- Surface : 48 2m  lasurer à 

1,20 m

0,55m

  Poids : 610 kg

4,
22

 m

QUELOGISTIS  : 

2
11,9 m

2
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8

3,98
3,744

2
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4
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2
10,3 m

4,12

2
,9

8 2
12,3m

 reègoutti sans sont lesèmod nos .Tous

- Porte 

  
 m 1,42/1.75 passage de largeur/hauteur barillet. à Serrure

   réglables. Charnière m/m. 4 verre en éevitr 1/2 double, : 

- ssenceE  lasurer à ord,N du aépicE : bois de .
- Epaisseur  emboiter à m/m 28 .

- Toiture  m/m 1 noir bitume Feutre m/m. 18 en voliges:  .
- urfaceS  : toiturede  12,6 m².

 

-  cm 80 x 60 basculante enêtreF 



28 mm
FMASSI

Dimensions 2,48 x 1,98 m 28 mm CA 2870

Le  produit  : 

1
,8

7

2
,2

5

18°

- Dimensions   dalle la de minimale : 2,30x1.8m2

   - Surface : 30 2m lasurer à

1,20 m

0,42m

Poids :  360 kg

2,
78

 m

 : Logistique

2
4,91 m

1
,9

8

2,48
2,244

1
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4
4

2
3,91 m

2,60

1
,9

8 2
5,15m

Tous  gouttière sans sont modèles nos .

 cm 142/175   : passage de Largeur/hauteur barillet. à Serrure .
- Toiture  m/m 1 ép. noir bitume Feutre m/m. 18 en voliges : .

- Porte  réglables. charnières m/m, 4 Verre vitrée. 1/2 Double. : 
- Epaisseur  m/m 28 : .
- Essence  lasurer à Nord, du Epicéa : bois de .

- Surface  toiture de 5,5 m².

 

  
 

 

 



28 mm
FMASSI

Dimensions 2,48 x 2,48 m Epaisseur 28  /m m CA 2871

Le  produit  : 

1
,8

7

2
,2

5

18°

- Dimensions   dalle  lade minimales : 2,30x2.30m
- Surface :  m² 33  lasurer à 

1,20 m

0,45m

Poids : 395 kg

2,
70

 m

QUELOGISTI : 

2
6,15 m

2
,4
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2,48
2,244

2
,2

4
4

2
5,04 m

2,60

2
,4

8 2
6,45m

Tous  gouttière sans  sont modèles nos .

- Surface 6,8  toiture la de  m² .

- Porte  réglables charnières m/m, 4 verre vitrée, 1/2 double 
Serrure / 142 passage de hauteur / largeur barillet, à  cm 175 .
- Toiture  m/m 1 ép. noir bitume feutre m/m, 18 voliges : .

- Epaisseur  m/m 28 : .
- Bois  lasurer à bruts Nord du Epicéa : .

  

 

 



28 mm
FMASSI

Dimensions 2,98 x 2,48 m Epaisseur 28  mm CA 2874

Le  produit  : 

1
,8

7

2
,2

5

16°

- Dimensions   dalle la de minimales : 2,80x2,30m
- Surface : 37 2m  lasurer à 

1,20 m

0,50m

Poids : 450 kg

3,
24

 m

GISTIQUELO  : 

2
7,39 m

2
,4

8

2,98
2,744

2
,2

4
4

2
6,16 m

3,10

2
,4

8 2
7,69m

 gouttière sans sont modèles nos Tous .

- Essence  lasurer à Nord, du Epicéa : bois de .

- Porte  réglables charnières mm, 4 verre envitrée  1/2 double, : 
- Epaisseur  emboiter à m/m 28 : .

Serrure   : passage de Largeur/Hauteur barillet. à 1,42 m / 1,75 m.

- Surface :  toiture de 7,94 m².
- Toiture  noir bitume Feutre m/m. 18 en voliges : 1  m/m.

 

 



28 mm
FMASSI

Dimensions 2,98 x 2,98 m Epaisseur 28  mm CA 2875

Le    tirodup  : 

1
,8

7

2
,2

5

16°

- snoisimenD   dalle la de sminimale : 2,80x2,80m2

urfaceS-  urersla à  : 40 2m

1,20 m

0,50m

Poids : 490 kg

3,
24

 m

QUELOGISTI  : 

2
8,88 m

2
,9

8

2,98
2,744

2
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4
4

2
7,53 m

3,10

2
,9

8 2
9,24m

 reègoutti sans sont lesèmod nos .Tous

- Porte  glablesér resècharni mm, 4 verre en eévitr 1/2 double, : 
Serrure  : passage de argeur/HauteurL barillet. à 1,42 m / 1,75 m.
- Toiture  m/m 1 noir bitume Feutre m/m. 18 en voliges : .
- Surface   toiture de 9,54 m².

- paisseurE  emboiter à m/m 28 : .
- ssenceE  lasurer à ord,N du aépicE : bois de .



28 mm
FMASSI

imensionsD  2,98 x 2,98 m  Epaisseur 28 mm CA 2975

Le  produit  : 

1
,8

2

2
,0

3

5°

- snoisimenD   dalle la de sminimale : 2,80x2,80m2

- Surface : 38   lasurer à ²m

1,20 m

0,54m

Poids : 480 kg

3,
13

 m

QUELOGISTIS  : 

2
8,88 m

2
,9

8

2,98
2,744

2
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2
7,53 m

2,98

3
,0

9 29,21m

 reègoutti sans sont lesèmod nos .Tous

- Essence  lasurer à Nord du Epicéa : bois de .

- orteP  réglables. charnières m/m, 4 verre en vitrée, 1/2 Double, : 

- oitureT  noir. bitume Feutre m/m. 18 de Volige : 

- Epaisseur  emboiter à mm 28 : .

- urfaceS   : toiture de 9,21 m².

 cm 142/175 passage de Largeur/hauteur barillet à errureS .



28 mm
FMASSI

imensionsD  2,98 x 5,96 m  Epaisseur 28 mm CA 2977

Le  produit  : 

1
,8

2

2
,0

3

5°

- Dimensions   dalle la de minimales : 2,80x2,80m
- Surface : 65 2m  lasurer à 

1,20 m

0,61m

Poids : 720 kg

3,
23

 m

QUELOGISTI  : 

2
8,88 m

2
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2,744
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7,53 m

5,96

3
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9 2
18,4m

 reègoutti sans sont lesèmod nos .Tous

- Epaisseur  emboiter à m/m, 28 : 

- Toiture  m/m 1 noir bitume Feutre m/m. 18 de oligeV : .
- Surface  toiture de 18,6 m².

- Essence  lasurer à Nord du Epicéa : bois de .

  cm 142/175 : passage de hauteur / Largeur barillet. à errureS .
- orteP  réglables, charnières mm, 4 de verre avec vitrée 1/2 double : 

 

 

 



28 mm
FMASSI

imensionsD  2,98 x 6 ,96 m  Epaisseur 28 mm CA 8297

Le  produit  : 

1
,8

2

2
,0

3

5°

- Dimensions   dalle la de minimales : 2,80x2,80m
- Surface : 96  2m  lasurer à 

1,20 m

0,61m

Poids : 8 20 kg

4,2
3 

m

QUELOGISTI  : 

2
8,88 m

2
,9
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2,98
2,744
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2
7,53 m

6,96

3
,0

9 221 50, m

 reègoutti sans sont lesèmod nos .Tous

- Epaisseur  emboiter à m/m, 28 : 

- Toiture  m/m 1 noir bitume Feutre m/m. 18 de oligeV : .
- Surface 21 toiture de ,6 m².

- Essence  lasurer à Nord du Epicéa : bois de .

  cm 142/175 : passage de hauteur / Largeur barillet. à errureS .
- orteP  réglables, charnières mm, 4 de verre avec vitrée 1/2 double : 
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